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ADANA VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGU
ADANA DR. EKREM TOK RUH SAGLIGI VE HASTALIKLARI HASTANESI
YANGIN KAPISI ALIMI iSi TEKNiK SARTNAMESI

1. AMAC VE KAPSAM

Bu teknik sartname, Hastanemiz Sistem Odasi Giris boliimiine yerlestirilecek distan sifre
girisli, icten panik barli yangin kapisi teknik ve fiziksel 6zelliklerini kapsamaktadir.

Yangin kapisinin kurulumu, sistem i¢in gerekli her tiirlii kablo, malzeme temini, is¢ilik ve
tiim sistemin testlerinin yapilmasi, devreye alinmasi, kullanici personelin egitilmesi ve garanti
stiresince gerekli bakimlarin yapilmasi bu isin kapsamindadir.

2. URUN MARKASINDA BULUNMASI GEREKEN OZELLIKLER
e Yangn standartlarina gore test edilmis ve 120 dakika yangina dayamim sertifikasina
sahip olmalidir.
e TSE veya CE belgesine sahip olmalidir.

3. YANGIN KAPISI TEKNIK OZELLIKLER

3.1 Yangin kapisi 6l¢iisii 90 x 210 mm olmalidir.

3.2 Yangin kapisina distan sifre ile giris yapilabilecek tertibat yerlestirilecek ve otomasyonu
saglanacaktir.

3.3 Yangin kapisi i¢ten panik bar ile agilabilecektir.

3.4 Yangin aninda alarm sistemi sifre tertibatina sinyal iletecek ve kapinin agilmasin
saglayacaktir.

3.5 Her iki yiizii galvaniz veya DKP sag ¢elik kapli olmalidir.

3.6 Minimum 60 mm kalinliginda, yangina dayammli yalitim malzemesi dolgulu kap: kanadi
olmalidur.

3.7 Yangin kapisi kasast tizerine ¢epecevre monte edilmis 1styla genlesen fitil olmalidir.

3.8 Yangin kapisinin kendine ait hidrolik kapi kapaticisi olmalidir.

3.9 Yangin kapisi firin boya ile boyanmis olmalidir.

4. DIGER HUSUSLAR

4.1 Imalat1 yapilacak yangin kapisi yerinde olgiiler alinarak montaj mahalline uygunlugu
saglanacaktir.

4.2 Sifre tertibatimin otomasyonu, mevcut alarm sistemine baglantisinin yapilmasi ve alarm
aninda kapmn acgilmasinin saglanmasi igin gerekli her tiirlii insaat ve elektrik isleri
yiiklenici firma tarafindan ger¢eklestirilecektir.

4.3 Mevcut mahalde yangin kapisi i¢in duvar yikimi yapilacak olup duvar yikimi, yangin
kapisinin montaj1 ve gerekli her tiirlii arag, techizat, malzeme yiiklenici firmaya aittir.

4.4 Yikim bilgi islem odasi igerisindeki sisteme zarar vermeden yapilacaktir. Toz ve ingai
parcalarin zararini en az indirmek i¢in branda vb. malzeme ile gerekli 6nlemleri almak
yiiklenici firma sorumlulugundadir.
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4.5 Yangin kapisinin montaji 6ncesi ve sonrasi ¢ikabilecek tiim insaat isleri yiiklenici firma
sorumlulugundadir. Bu sebeple yerinde kesif yapilarak bilgi edinilmesi gerekmektedir.
Kesif yapmayan Yiiklenici firmalar is mahallini gormiis sayilacaktir.

4.6 Montaj1 yapilan imalatlarin, gerektirdigi her ttirlii nakliye, yiikleme, bosaltma, yiiklenici
genel giderleri isin kapsami i¢indedir.

4.7 Yiiklenici firma isin yapildigi mahalde her tiirlii is giivenligi tedbirini almak, c¢alistirdig:
personeller ile ilgili is saghg ve giivenligi mevzuatlarinda belirtilen yiikiimliiliiklerini
yerine getirmek ve gerekli uyarici isaretleri bulundurmak zorundadir.

5. GARANTI KOSULLARI

5.1. Garanti, kabul islemlerinin tamamlanmasina miiteakip baslar

5.2. Yangin kapist sisteminin tiim bilesenleri montaj ve imalat hatalarina kars1 en az 2 (iki) y1l
garanti kapsaminda olacaktir. Firma garanti stiresi ile ilgili {iretici veya ithalat¢1 firma
onayli idare ve isin adinin agik¢a belirtildigi garanti taahhiitnamesini isin bitiminde
idareye sunacaktir.

5.3. Yiiklenici garantinin bitimine miiteakip 10 (on) yil siire ile gerekli olan mal ve hizmeti
ticreti mukabili karsilamakla miikelleftir.

5.4. Satin alinan {iriinler kesintisiz olarak 24 (yirmi dort) saat esasina gore 365 (li¢ yliz altmis
bes) glin ¢alistirilacaktir.

5.5. Garanti siiresince, Sistemlerde meydana gelebilecek tiim arizalarin tespiti, tlim ariza
durumlarindaki bakim ve onarimlar cihazlarin kurulu bulundugu yerlerde Yiiklenici
tarafindan {icretsiz yapilacaktir. Yiiklenici arizali cihaz veya malzemenin degistirilmesi
gerekiyorsa bu degisikligi ve tasima islemlerini ticretsiz olarak yapacaktir.

5.6. Garanti siiresi i¢inde bir cihazda 3 (ii¢) defadan fazla ayni arizanin meydana gelmesi
durumunda cihaz Yiiklenici tarafindan en fazla 10 (on) is glinii iginde yenisi ile
degistirilecektir.

5.7. Garanti siiresince, degistirilen par¢a ve elemanlarin her tiirlii (sigorta, nakliye, glimriik,
hamaliye, vs.) masraflar1 Yiikleniciye ait olacaktir.

5.8. Garanti siiresi boyunca servis ihtiyaglarina en kisa slirede cevap verilebilmesi
amaglanmaktadir. Firma, idareden gelen servis talebi bildiriminden sonra en ge¢ 12
(oniki) saat igerisinde arizaya miidahale etmeli ve yine en ge¢ 24 (yirmidort) saat
icerisinde sistemi ¢alisir duruma getirmelidir. Firma, gegici lirlin destegi ile sistemin
calismasini  saglayacagini taahhiit etmeli ve arizaya neden olan f{riinle ilgili
yonetmeliklerde belirlenen siireler iginde tamir edebilmelidir.

5.9. Garanti siiresi boyunca sistemlerin gerekli periyodik bakimlar1 yiiklenici tarafindan
ticretsiz olarak yapilacaktir.

5.10. Bakim ve onarim i¢in sistemin kapatilmas: gerekiyorsa, Idarenin bilgisi dahilinde ve
[darece uygun goriilen, is yogunlugunun az oldugu (tatil giinleri ve gece saatleri dahil)
uygun zamanlarda cihazlar kapatilabilecektir.
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